l Il Instytut Techniki Budowlane;j

00-611 WARSZAWA |ul. FILTROWA 1 |tel.: (4822)8250471,(4822)8257655|fax(4822)8255286

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7962/2015

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firm:

CB Spoétka Akcyjna, ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrzastowice
ASGLATEX Ohorn GmbH, Roderstrasse 15, 01896 Ohorn, Niemcy

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Siatki z wiékna szklanego
REDNET E145/ SECCO E145/
E-glass 145 / Standard 145 i
REDNET E160 / SECCO E160 /
E-glass 160 / Standard 160

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

Termin waznosci:
9 grudnia 2020 r.

DYREKTOR
Z up.
Zastepca Dyrektora
ds. Badan i Innowacji

[t iyt

drinz. Krzysztof Kuczynski

Zatgcznik:
Postanowienia ogoélne i techniczne

Warszawa, 9 grudnia 2015r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7962/2015 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7962/2014. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7962/2015 zawiera 9 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg siatki z widkna szklanego, o stosowanych
zamiennie nazwach handlowych:
— REDNET E145, SECCO E145, E-glass 145 lub Standard 145,
— REDNET E160, SECCO E160, E-glass 160 lub Standard 160,
produkowane przez firmy CB Spotka Akcyjna z Chrzastowic i ASGLATEX Ohorn GmbH z Niemiec.
Siatki z widkna szklanego objete niniejszg Aprobatg Techniczng ITB sa alkalioodporne
i charakteryzujg sie splotem gazejskim. Szerokoé¢ siatek wynosi 1,0 m lub 1,1 m, a dlugo$¢ w rolce
od 5 do 50 m.
Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe siatek REDNET E145 / SECCO E145/ E-glass 145/
Standard 145 oraz REDNET E160/ SECCO E160 / E-glass 160 / Standard 160 podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Siatki z wtdkna szklanego REDNET E145 / SECCO E145 / E-glass 145 / Standard 145 oraz
REDNET E160 / SECCO E160 / E-glass 160 / Standard 160 sg przeznaczone do stosowania jako materiat
zbrojacy w bezspoinowych systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS).

Siatki objete niniejszg Aprobata Techniczng ITB moga by¢ stosowane w systemach objetych
Aprobatami Technicznymi ITB, jezeli wyniki badan uktadéw ociepleniowych z zastosowaniem tych siatek
bedg spetniaty wymagania okreslone w tych Aprobatach.

Stosowanie siatek objetych niniejsza Aprobatg Techniczng ITB powinno byé zgodne z projektami
ocieplen budynkéw, opracowanymi z uwzglednieniem wymagan polskich norm i przepiséw techniczno-
budowlanych, w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690,

Z pdzniejszymi zmianami).
3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Skiadniki (surowce)
Wiasciwosci surowcow stosowanych do produkcji siatek REDNET E145 / SECCO E145 / E-glass
145/ Standard 145 i REDNET E160 / SECCO E160 / E-glass 160 / Standard 160 oraz sposdéb ich

sprawdzania i odbioru nie sg objete niniejszg Aprobata Techniczng ITB i powinny by¢ zapewnione

w systemie kontroli jako$ci Producenta.
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3.2. Wiasciwosci techniczne

Wymagane wtasciwosci techniczno-uzytkowe siatek REDNET E145/ SECCO E145/ E-glass 145/
Standard 145 oraz REDNET E160 / SECCO E160 / E-glass 160 / Standard 160 podano w tablicy 1.

Tablica 1
Wymagania
S i REDNET E145 REDNET E160 -
Poz.
oz Wiasciwosci SECCO E145 SECCO E160 Metody badan
E-glass 145 E-glass 160
Standard 145 Standard 160
1 2 3 4 5
1 | Szerokos¢, cm 100 £ 1%
110 + 1% ZUAT-15/V.03/2010

2 Wymiary oczek w Swietle, mm (3,5 X 4'5) +0,5 (3,5 X 3,8) +05
3 | Masa powierzchniowa, g/m* 145 (-3% / +5%) 160 (-3% / +5%)
4 | Zawartosc¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80+5
5 | Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku,

N/mm, badana na prébkach

przechowywanych 28 dni w:

— warunkach laboratoryjnych 235 ETAG 004

— roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 220"

4 gKOH + 0,5 g Ca(OH), / 1 dm®)

6 | Wydtuzenie wzgledne wzdiuz osnowy i

watku, przy sile zrywajacej, %, badane

na prébkach przechowywanych 28 dni w:

— warunkach laboratoryjnych =45 <55

— roztworze alkalicznym (1 g NaOH + £3,0 <35

4gKOH + 0,5 g Ca(OH); / 1 dm®)
7 | Cieplo spalania, wartos¢ Srednia, MJ/kg 4,16 £ 5% 6,12 5% PN-EN ISO 1716:2010
' min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (prébka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm

dane:

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Siatki REDNET E145 / SECCO E145 / E-glass 145 / Standard 145 oraz REDNET E160 /
SECCO E160 / E-glass 160 / Standard 160 powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
Producenta, zabezpieczajacych je przed odksztalceniem oraz samoczynnym rozwijaniem sie rolek.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace

nazwe i adres Producenta,

nazwe handlowg wyrobu oraz jego przeznaczenie,

wymiary,

nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7962/2015,
numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
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— nazwe jednostki certyfikujgcej, ktdra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041,
Z poZniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) oraz dofgczania informagii
okredlajgcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z karty charakterystyki na podstawie
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu
powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy
prawne oznakowania i informacje.

Siatki z widkna szklanego powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, z dala od urzgadzen grzejnych, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo skiadowania
i niezmiennos¢ wiasciwosci technicznych wyrobow.

Siatki z widkna szklanego mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb

zabezpieczajgcy opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg Producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7962/2015
i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodnosci siatek z widkna szklanego
REDNET E145 / SECCO E145 / E-glass 145 / Standard 145 oraz REDNET E160 / SECCO E160 /
E-glass 160 / Standard 160 z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7962/2015 dokonuje Producent, stosujgc

system 2+,
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W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7962/2015 na podstawie:
a) zadania Producenta:
— wstepnego badania typu,
~ zaktadowej kontroli produkciji,
- badan gotowych wyrobow (prébek) pobranych w zakfadzie produkcyjnym, prowadzonych przez
Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujgcym badania podane w p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:
— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie wstepnej inspekcji zakfadu
produkcyjnego i zakfadowej kontroli produkcji oraz ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji

zakiadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuje:

— zawartosé popiotu,

— site zrywajgcg wzdiuz osnowy i watku, w warunkach laboratoryjnych i po przechowywaniu
w roztworze alkalicznym,

— wydluzenie wzgledne, wzdtuz osnowy i watku, w warunkach laboratoryjnych i po przechowywaniu
w roztworze alkalicznym,

— cieplo spalania.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byty podstawag do ustalenia wilasciwosci techniczno-

uzytkowych wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1. specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobow o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-7962/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegodlne wyroby lub partie wyrobow

i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne musza by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) szerokosci siatki,
b) wymiaréw oczek,

c) masy powierzchniowe;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

a) zawartosci popiotu,

b) sity zrywajacej wzdiuz osnowy i watku, w warunkach laboratoryjnych i po przechowywaniu
w roztworze alkalicznym,

c) wydtuzenia wzglednego, wzdiuz osnowy i watku, w warunkach laboratoryjnych i po
przechowywaniu w roztworze alkalicznym,

d) ciepta spalania.
5.5. Czestotliwos¢ badarn
Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz
dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji zaktadowej
kontroli produkgiji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania wiasciwosci technicznych powinny byé wykonywane wediug metod wymienionych
w tablicy 1, kol. 5. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w tablicy 1, kol. 3 i 4.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej

ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.
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6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-7962/2014.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7962/2015 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatnosé
siatek z wiokna szklanego REDNET E145 / SECCO E145 / E-glass 145 / Standard 145 oraz REDNET
E160 / SECCO E160 / E-glass 160 / Standard 160 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym
z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7962/2015

i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegdinosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pézniejszymi zmianami). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie

praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg jako$é
wyrobow, a takze nie zwalnia wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich

zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszeri oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie siatek z widkna szklanego REDNET E145 /
SECCO E145 / E-glass 145 / Standard 145 oraz REDNET E160 / SECCO E160 / E-glass 160 / Standard
160 nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-7962/2015.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7962/2015 jest wazna do 9 grudnia 2020 r.
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Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej,

z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci — Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleni z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS)

PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogienn wyrobéw — Okreslanie ciepfa spalania brutto
(wartosci kalorycznej)

ETAG 004 Zlozone systemy izolacji cieplnej w wyprawami tynkarskimi

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Raport z badan nr LM00-01407/15/Z00NM, Siatki z wiékna szklanego Rednet 145; Rendet 160, Zaktad
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa 2015r.

2. Sprawozdania z badan nr nr 197/15/BC/N oraz 198/15/BC/N, Oddziat Szkia i Materiatéw Budowlanych
w Krakowie, Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, 2015 .

3. Uzupetniajgce badania laboratoryjne siatek z widkna szklanego o symbolu handlowym REDNET E 145
i REDNET E 160 nr NH-3/0579/A/2009, LH-20/2009, Zakiad Materiatéw Budowlanych Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie.

4. Raporty z badan siatek REDNET E 145 i REDNET E 160 nr PB 1.1/08-172(05) i PB 1.1/08-402 z widkna
szklanego wg ETAG 004, MFPA Leipzig GmbH z Lipska, Niemcy.
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