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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6874/2011

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U
Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

DOMBUD RP Sp. J.
P. Dabrowski, R. Dgbrowski, G. Dabrowski
Gatczewko 36, 87-400 Golub-Dobrzyn

stwierdza sie przydatnoéé do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Aluminiowe i stalowe narozniki
i listwy podtynkowe

DOMBUD RP

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: st ?YFRE!T('TBOdR -
30 grudnia 2016 r. nstytutu Techniki Budowlane] |

P 77/4‘5/2/;7

" Marek Kapron

Zatacznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, 30 grudnia 2011 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6874/2011 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6874/2005. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6874/2011 zawiera 15 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB s3 aluminiowe i stalowe narozniki i listwy
podtynkowe DOMBUD RP, produkowane przez firmg¢ DOMBUD RP Sp. J., P. Dabrowski,
R. Dabrowski, G. Dabrowski, Galczewko 36, 87-400 Golub-Dobrzyn.

Aprobata obejmuje nastepujace wyroby:

1. Narozniki podtynkowe DOMBUD RP, perforowane, (bez siatki lub z siatka), wykonane z
tasmy aluminiowej gatunku EN AW-3003 wg normy PN-EN 573-3:2010, stan H 18 wg
normy PN-EN 515:1996, grubosci 0,45; 0,5 lub 0,7 mm. Ksztatt i wymiary naroznikéw
pokazano narys. 1.

2. Narozniki DOMBUD RP ,do mokrych tynkéw”, wykonane z ocynkowanej tasmy stalowej
gatunku DX51D+2275 wg normy PN-EN 10346:2011, grubosci 0,50 lub 0,55 mm. Ksztatt i
wymiary naroznikéw pokazano na rys. 2 i 3.

3. Listwy podtynkowe DOMBUD RP W-6 i DOMBUD RP W-10, wykonane z ocynkowanej
tasmy stalowej gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2011, grubosci 0,50 lub
0,65 mm. Ksztatt i wymiary listew pokazano na rys. 4i5.

Wymagane wtasciwoséci techniczne naroznikow i listew podtynkowych DOMBUD RP podano
w punkcie 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Narozniki DOMBUD RP aluminiowe (perforowane z siatkg lub bez), sg przeznaczone do
wzmacniania narozy $cian pokrytych tynkami  cementowymi, cementowo-wapiennymi lub
gipsowymi oraz $cian z piyt gipsowo-kartonowych, wewnatrz pomieszczen nie narazonych na
zawilgocenie, w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci C1iC2 wg PN-EN 12944-2:2001.

Listwy podtynkowe DOMBUD RP W-6 i DOMBUD RP W-10 sg przeznaczone do
stosowania jako prowadnice pionowe przy wykonywaniu tynkéw cementowych lub cementowo-
wapiennych, a narozniki stalowe ,do mokrych tynkéw”, do wzmacniania narozy scian wewnatrz
pomieszczen nie narazonych na zawilgocenie, w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci C1i C2 wg
PN-EN 12944-2:2001.

Wyroby bedace przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB powinny by¢ stosowane
zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego, z

uwzglednieniem:
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obowiazujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami),
postanowien Aprobaty Technicznej,

instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

Wymagane wtasciwosci naroznikéw i listew DOMBUD RP podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad zewnetrzny powierzchnie elementéw powinny byc
rowne i gtadkie, bez peknie¢, zadzioréw i p. 5.6.1
ostrych krawedzi
2 | Ksztalt i wymiary elementow ksztatlt oraz podstawowe wymiary podano | PN-EN 13658-1:2009
narys.1+5 PN-EN 13658-2:2009
Ip.56.2

3 | Blacha (gatunek):

- aluminiowa EN AW-3003 wg PN-EN 573-3:2010, stan

H18 wg PN-EN 515:1996, spe#niajapa atesty producentéw
wymagania PN-EN 485-2:2009
- stalowa, ocynkowana
DX51D+Z275 wg PN-EN 10346:2011

4 | Grubosci blach, mm:

aluminiowych, 0,45; 0,50, 0,70 PN-EN 485-4.1997

stalowych ocynkowanych 0,50; 0,55 PN-EN 10143:2008
5 | Dopuszczalne odchyiki

grubosci blach:

- aluminiowych, wg PN-EN 485-4:1997 PN-EN 485-4:1997

- stalowych, ocynkowanych wg PN-EN 10143:2008 PN-EN 10143:2008
6 | Odpornos¢ na korozyjne

oddzialywanie zapraw: ceme-

ntowych, wapiennych i

gipsowych:

-~ W warunkach powietrzno-
suchych

~ w warunkach ciggtego
zawilgocenia

powierzchnie elementdw powinny by¢
gtadkie (nie chropowate), bez
wystepowania wzeréw i brazowych plam,
powierzchnie elementéw powinny by¢
gtadkie, bez wystepowania wzerdw i
brazowych plam, mozliwe jest zmatowienie
powierzchni

p. 5.6.3
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Narozniki i listwy podtynkowe DOMBUD RP RP powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg
Producenta, w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych. Do kazdego
opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres Producenta,

- nazwe handlowg wyrobu,

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6874/2011,

- nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. u.
Nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoline

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 pozniejszymi zmianami) wyroby, ktorych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6874/2011 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnoéci naroznikéw i listew DOMBUD RP z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6874/2011 dokonuje Producent, stosujac system 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6874/2011, na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,

b) zaktadowej kontroli produkgii.
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5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuje odporno$¢ wyrobéw na korozyjne dziatanie zapraw.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno — uzytkowych wyrobdw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
5.3. Zakfadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1. specyfikacje materiatow i sprawdzanie dokumentéw atestacyjnych blach przeznaczonych
do wykonywania naroznikow i listew DOMBUD RP, potwierdzajacych ich parametry
techniczne:

- rodzaj blachy — gatunek stali lub aluminium,
- grubos¢ blachy,
- masa powioki cynkowej na blachach stalowych,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i proce-
dur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii
produkciji i zmierzajacych do uzyskania wyrobow o wymaganych wtasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6874/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzaé, ze wyrob speinia kryteria oceny zgodnosci. Poszczegdine wyroby lub partie
wyrobow i zwigzane z nimi szczegélty produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i
odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

Badania gotowych wyrobéw obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) ksztattu i wymiarow.

5.5. Czestotliwosc badan
Badania gotowych wyrobdw powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan,

ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w
dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.
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5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego. Wyglad zewnetrzny elementéw nalezy

oceniaé wizualnie, przez oglgdziny okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 50 cm.

5.6.2. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow. Ksztatt elementéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i
porownaé z rysunkami 1 + 5. Wymiary nalezy sprawdzié za pomoca przyrzadow pomiarowych o
odpowiedniej doktadnosci.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na korozyjne dziatanie zapraw. Probki elementow nalezy
pokryé badanymi zaprawami. Nalezy wykonaé po dwie serie probek z kazdym rodzajem zaprawy.
Jedna serig probek nalezy przechowywaé w pomieszczeniu w temperaturze powietrza + 15 °C =+
+ 25 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza < 70 % przez 7 dni, a drugq serig, rowniez po
utwardzeniu zapraw przez 24 h, nalezy zanurzy¢ w wodzie na gteboko$¢ 5 mm na nastgpne 24
godz. Probki nalezy ustawi¢ pionowo w stosunku do powierzchni, tak aby stworzy¢ warunki
podciggania kapilarnego.

Ocenia sie zmiany wygladu powierzchni wyrobow eksponowanych w warunkach
powietrzno-suchych oraz w warunkach zawilgocenia.

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z norma PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6874/2011 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-6874/2005.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6874/2011 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnosé naroznikow i listew podtynkowych DOMBUD RP do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktorych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6874/2011 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdinosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwca
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci
przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow
korzystajacych z wyrobéw bedacych przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wtasciwg
jako$é naroznikéw i listew podtynkowych DOMBUD RP a takze wykonawcéw robét budowlanych od
odpowiedzialnosci za ich wiasciwe zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentow zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie naroznikéw i listew podtynkowych
DOMBUD RP nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-6874/2011.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6874/2011 jest wazna do 30 grudnia 2016 .

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z
odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 573-3:2010 Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3. Sklad chemiczny

PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. WtasnoSci
mechaniczne

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Tolerancje ksztaftu

i wymiaréw wyroboéw walcowanych na zimno

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10143:2008 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob cigglty powfokami
metalicznymi. Tolerancje wymiarow i ksztattu

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i
metody badan. Czesc 1. Tynki wewnetrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania |
metody badan. Czesc 1. Tynki zewnetrzne

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LMO00-2546/11/Z00NM. Raport z badan aluminiowych i stalowych naroznikow oraz listew
podtynkowych DOMBUD RP. Laboratorium Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa 2011 r.

2. NO-2/695/A/05. Wyniki badan perforowanych naroznikow aluminiowych z siatkg i bez siatki,
profili cokotowych oraz stalowych ocynkowanych, naroznikéw i listew prowadzacych produkcii
firmy DOMBUD RP Piotr Dabrowski w zakresie odpornoéci na korozjg, dla celow aprobaty
technicznej, Zaktad Trwatosci i Ochrony Budowli ITB, Warszawa 2005 r.
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RYSUNKI

Str.
Rys. 1.  Naroznik podtynkowy DOMBUD RP, perforowany...............ccccoooeennn. 11
Rys. 2.  Naroznik DOMBUD RP do "mokrych" tynkow: 36 x 36 mm.............c... 12
Rys.3. Naroznik DOMBUD RP do "mokrych" tynkow: 50 x 50 mm..................... 13
Rys. 4. Listwa podtynkowa DOMBUD RP W-6...........coooiiiiiiiiiiiiici, 14
Rys. 5. Listwa podtynkowa DOMBUD RP W-10...........ccooiiniiiiiiiiiicni 15
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