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1. Niepowtarzalny kod identyNkacyjny typu wyrobu: EN 73963 - 4B

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoliwiajcy identyfikacj wyrobu budowlanego,
wymagany zgod nie z artykutem 11, ustp 4:

Knauf Uniflott

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majc zastosowanie zharmonizowan specyfikacj techniczn:

Material do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych

4. Nazwa, zastrze2ona nazwa handlowa lub zastrze2ony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5:

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Niemcy
tel. +49-9323-31-0, faks +49-9323-37-277, e-mail Zentrale@knauf.de

6. System lub systemy oceny i weryfikacji sta{oci wtaciwoci u2ytkowych wyrobu budowlanego okrelone w
zatqczniku V: System 3

7. W przypadku deklaracji w{aciwoci uzytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego objtego norm
zharmonizowan:
MPA Stuttgart (nr NB 0672) wykonal Wstpne Badania Typu klasy reakcji na ogien zgodnie z systemem 3 i
wystawil raport klasyfikacyjny nr 901 2855-83.
WstQpne badania typu oraz zaktadowa kontrola produkcji prowadzone przez producenta.

9. Deklarowane wtaciwoci u2vtkowe

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uytkowe
Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Reakcja na ogiei Al EN 13963:2005-05
WytrzymaIoö na zginanie NPD EN 13963:2005-05
Substancje niebezpieczne NPD EN 13963:2005-05

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, z ktörymi wyröb jest zgodny: Nie dotyczy.

10. W{aciwoci uytkowe wyrobu okrelone w pkt. 1 i 2 s zgodne z wfaciwociami uytkowymi deklarowanymi
w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wfaciwoci u2ytkowych wydana zostaje na wyfczn odpowiedziaIno6 producenta
okrelonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisat(-a):

per procura Dr. Markus Biebl
(Dyrektor Dziatu Badar i Rozwoju Grupy Knauf)

tY
Iphofen, dnia 19.09.2013 -l./
(miejscowoö i data wydania) (podpis)


