KARTA CHARAKTERYSTYKI

Smig Premium A-2 — Biata Zaprawa Szpachlowa

DATA SPORZADZENIA 26.09.2012 DATA AKTUALIZACJI 1.06.2015

Wersja PL: 3.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Il Zatacznikiem Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 453/2010 z 20.05.2010 zmieniajagcym

rozporzadz3enie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny , udzielania zezwolen i stosowanych _
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: Smig Premium A-2 — Biata Zaprawa Szpachlowa
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Preparat przeznaczony do wygtadzania powierzchni $cian i sufitow we
wnetrzach. Mozna go zastosowac na wszelkie podioza budowlane, roéwniez
na pokryte farba. Przeznaczony réwniez do tgczenia ptyt gipsowo-
kartonowych przy uzyciu tasmy wzmacniajgcej

Zastosowanie odradzane: nie okre$lono
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Producent: Megaron S.A.
ul. Pyrzycka 3 e, f
70-892 Szczecin, Polska
tel.: + 48 91 46 64 540
fax: + 48 91 46 64 541

1.4 Telefony alarmowe: 112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie
medyczne);
+ 48 91 46 64 540 w godzinach: 7.30 — 15.30

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: megaron@megaron.com.pl

‘ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie podlega obowigzkowi klasyfikacji jako stwarzajgca zagrozenie.

Zagrozenie dla zdrowia czlowieka

We wtasciwym stosowaniu nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi

Zagrozenie dla Srodowiska

Mieszanina nie zawiera sktadnikéw sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla sSrodowiska
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak.

2.2. Elementy oznakowania

Symbole zagrozenia i znaki ostrzegawcze:

Brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Brak

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:
Brak

Dodatkowe informacije:
Karta charakterystyki dostepna na zgdanie uzytkownika prowadzgcego dziatalno$¢ zawodowg
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2.3. Inne zagrozenia:
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl rozporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancja: Nie dotyczy.
3.2 Mieszanina: Sktad mieszaniny

Klasa zagrozenia

i ii Numer
Identyfikator Stezenia | kopﬂg :‘g;‘;?zoggéWE
roduktu % wa o ) Reiestraci
P oWag Klasyfikacja CAS/WE Indeksowy ejestracja
producenta substancji
Naturaln lan
o e o o 16389-88-1 ]
waphiowo- <80 % Substancja o ustalonym -
NDS w & ; 240-440-2
magnezowy w $rodowisku pracy
Dyspersja
. . <3,0% Brak - _ .
polioctanu winylu
Brak 01-2119444918-
. . . 7778-18-9 -
9 -
siarczan wapnia <2,5% |Substancja o ustalonym 231-900-3 26-XXXX

NDS w $rodowisku pracy

Ponadto produkt zawiera dodatki uszlachetniajgce niesklasyfikowane jako niebezpieczne oraz wode jako uzupetnienie do 100%

Petna tres¢ zwrotow R i H w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skora:

Umy¢ zabrudzong skore wodg z mydtem, sptuka¢ doktadnie wodg, w przypadku pojawienia sie podraznienia, rumieni
skontaktowac sie z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloScig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
rogéwki, w przypadku wystgpienia

silnego strumienia,

ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia
nieprzemijajgcych dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:
W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.
W przypadku potkniecia:
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W przypadku spozycia nie wywotywaé wymiotéw, wyptukaé usta duzg iloscig wody, skonsultowac sie z lekarzem.
Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

Kontakt ze skorg: bezposredni i przedtuzony kontakt ze skérg moze powodowac lekkie podraznienia, zaczerwienienia,
pieczenie oraz wysuszanie i chropowatos¢ skory.

Kontakt z oczami: moze powodowac podraznienia, swedzenie i tzawienia w przypadku bezposredniego narazenia.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

‘ SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A, B, C), dwutlenek wegla
(gasnica sniegowa), piasek lub ziemia. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.
Niewlasciwe srodki gasnicze: brak

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning: W trakcie pozaru powstajg dymy zawierajgce
produkty spalania (zawierajgce min. tlenki wegla), ktérych wdychanie moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:Opakowania znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem
wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy
stosowac odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody
gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungc
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowac srodki ochrony indywidualne;.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowac¢ wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zapobiegaé¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwac¢ poprzez zebranie mechaniczne, zanieczyszczony materiat umiesci¢ w
odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikaé kontaktu z oczami. Unika¢ przediuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skérg. Unika¢ zrodet zaptonu, podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i
otwartego ognia. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywac¢ pokarmow i napojow, nie
pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrédet ciepta, gorgcych
powierzchni i otwartego ognia. Chroni¢ przed wodg i wilgocig. Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach. Chronié
przed mrozem.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe: Preparat przeznaczony do wygtadzania powierzchni $cian i sufitbw we
wnetrzach. Mozna go zastosowac¢ na wszelkie podioza budowlane, réwniez na pokryte farba.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozeh zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
z dnia 6 czerwca 2014r (Dz.U. Poz. 817, 2014).

Sktadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozyciji

Numer CAS Okreslenie Wartos$¢ narazenia

16389-88-1 Pyty dolomitu zawierajgce wolng krystaliczng ) 5
. . . o Frakcja wdychalna 10 mg/m
krzemionke ponizej 2% i niezawierajace azbestu

Pyty gipsu zawierajgce wolng krystaliczng krzemionk
7778-18-9 y y,g p o Jé i axry a @ Frakcja wdychalna 10 mg/m?
ponizej 2% i niezawierajgce azbestu

8.2 Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogéinej pomieszczenia

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:
Stosowac srodki ochrony zgodnie z zasadami przestrzegania podstawowych zasad bhp

Ochrona oczu lub twarzy:
Nie wymagane w trakcie naktadania wyrobu. Podczas szlifowania wskazane uzycie okularéw ochronnych oraz
maseczki przeciwpytowe;.
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Ochrona skory:

Ochrona rgk:

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania.

Inne:

Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng z materiatdw naturalnych
(bawetna) lub z widkien syntetycznych odpornych na wysokg temperature, fartuchy, buty ochronne. Zasiegna¢ porady
specjalisty przy wyborze odpowiednich srodkéw ochrony ciata.

Ochrona drég oddechowych:
Zapewni¢ wtasciwg wymiane powietrza. Podczas szlifowania zalecane uzycie masek przeciwpylowych o klasie min.
P2

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Zalecenia ogolne:

My¢ rece przed kazdg przerwa i po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczone rekawice ochronne umy¢ przed zdjeciem. W
miejscu pracy nie jes¢ nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skoérg. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia oczu.
W poblizu stanowisk pracy udostepni¢ ujecie wody z prysznicem przemystowym i myjkg do oczu

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Potptynna jasno szara masa - pasta
Zapach Lekko wyczuwalny, swoisty
Prog zapachu Brak danych
pH 7-8
Temperatura topnienia/wrzenia Nie ma w warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur . .
Nie okreslono

wrzenia
Temperatura zaptonu Nie okreslono
Szybkos¢ parowania Nie okreslono
Palnos$¢ (ciata statego/gazu) Nie okreslono
Granice wybuchowosci Nie dotyczy
Preznos¢ par Nie okreslono
Gestos¢ par Nie okreslono
Gestos¢ wzgledna 1600 — 1 700 kg/m?®
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Rozpuszczalnosé¢ w wodzie Nie okreslono
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie okreslono
Temperatura samozaptonu Nie okreslono
Temperatura rozktadu Nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchowego.

Wiasciwosci utleniajgce Nie okreslono

Inne informacje:
Brak dodatkowych wynikow badan.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé:

Nie znana.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Brak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych powierzchni
i otwartego ognia.

10.5 Materiaty niezgodne :

Brak.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

W wysokich temperaturach uwalniajg sie niebezpieczne produkty rozktadu.

‘ SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

a) toksycznos¢ ostra: brak danych

b) dziatanie zrgce/draznigce na skére: nie wykazuje

c) dziatanie draznigce na oczy: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: nie wykazuje

e) dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy za grozenie w tej klasie
f) rakotworczosé: nie wykazuje

g) szkodliwe dziatanie na narzady docelowe:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy za grozenie w tej klasie
h) zagrozenie spowodowane aspiracja:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy za grozenie w tej klasie
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt ze skorg: brak znanych szkodliwych oddziatywan.

Kontakt z oczami: brak znanych szkodliwych oddziatywan.

Uktad oddechowy: brak znanych szkodliwych oddziatywan
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Przewdd pokarmowy: brak znanych szkodliwych oddziatywan.

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt ze skoérg: bezposredni i przediuzony kontakt ze skoérg, moze powodowaé zaczerwienienia, pieczenie oraz
wysuszanie i chropowato$¢ skéry — draznigcy.

Kontakt z oczami: moze powodowaé podraznienia, swedzenie i tzawienia w przypadku bezpos$redniego narazenia.

Opodznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Toksycznos¢ ostra dla Srodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowg, produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla
Srodowiska.

Nie dopuszcza¢ do uwolnienia produktu do srodowiska. Nie dopuszcza¢ do zrzutéw produktu do kanalizacji, do
zanieczyszczania wéd powierzchniowych i gleby.

Toksycznos¢ przewlekla dla sSrodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla mikroorganizmow

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé¢ dla organizmoéw w srodowisku lagdowym

Nie ma danych.

Toksycznosé dla srodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu:

Nie ma danych dla produktu.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji:

Nie ma danych dla produktu.

12.4 Mobilnos¢ w glebie:

Nie ma danych dla produktu.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:

Nie dotyczy. Produkt zawiera sktadniki nieorganiczne.

12.6 Dodatkowe informacje

W ocenie producenta stopien szkodliwo$ci produktu dla wod jest maty.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

Utylizacjg odpadow i opakowan jednorazowych powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy, sposob utylizacji odpadéw
nalezy uzgodni¢ z wilasciwymi terenowo wydziatem ochrony $Srodowiska. Pozostatos¢ sktadowaé w oryginalnych
pojemnikach. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Puste, opréznione opakowania nalezy poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na odpowiednie wysypisko smieci.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (DZ.U.2013, poz. 21). Ustawa z dnia 13
czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U 2013. 0.888)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2.Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy,
produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

1. Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Poz. 888 i
1238 oraz z 2014 r. poz. 695,1101 i 1322).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. Poz.817
2014r).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin opublikowane w Dz.U. Poz.1018

4. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.
U. L 136 z 29.5.2007 z pdzniejszymi zmianami, ze szczegdélnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Komisji
(UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) Dz. U. UE L133 z 31.2.2010)

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).

6. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin opublikowane w DZ.U.poz 445

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U 2013.
0.888)
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Smig Premium A-2 — Biata Zaprawa Szpachlowa
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Karta Charakterystyki jest zgodna z Il Zatacznikiem Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 453/2010 z 20.05.2010 zmieniajagcym

rozporzadz3enie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny , udzielania zezwolen i stosowanych _
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

8. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajagce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 31.12.2008)

9. OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 16 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw
AiB

10. Umowy europejskiej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR)sporzgdzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w s$rodowisku pracy Dz. U. Poz
817,2014 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173).

13. Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.

14. Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/16/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i
trzeciej listy indykatywnych wartosci najwyzszych stezen w srodowisku pracy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny

SEKCJA 16: Inne informacje

wroty Ri H:

Brak.

Opis uzytych skrotéw, akroniméw i symboli:
Brak.

Szkolenia:
Nie sg wymagane

KARTA CHARAKTERYSTYKI - Smig Premium A-2 — Biala Zaprawa Szpachlowa

*  Wersja PL: 3.0 Data sporzadzenia: 26.09.2012

Data aktualizacji : 01.06. 2015

MATERIALY ZRODtOWE

Zat. Il do Rozporzgdzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karty charakterystyki dostawcéw surowcow
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Smig Premium A-2 — Biata Zaprawa Szpachlowa

DATA SPORZADZENIA 26.09.2012 DATA AKTUALIZACJI 1.06.2015

Wersja PL: 3.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Il Zatacznikiem Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 453/2010 z 20.05.2010 zmieniajagcym

rozporzadz3enie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny , udzielania zezwolen i stosowanych _
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotycza wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaé wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Smig Premium A-2 - Biafa
Zaprawa Szpachlowa. Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie moga
stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepisow ustawowych i
ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozeh w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywaé do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Megaron S.A.
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