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SYSTEM kanalizacji wewnetrznej COMFORT

Prawidtowo zaprojektowana i wykona-
na instalacja kanalizacji wewnetrznej to
gwarancja bezawaryjnego i komforto-
wego uzytkowania systemu przez dtu-
gie lata.

Ruraz PP-B
w kolorze biatym

Podstawowe informacje techniczne

Polipropylen PP-B

Materiat:

Ruraz PP-B
w kolorze szarym

Co wyroéznia system
Comfort?

Kanalizacja wewnetrzna Comfort fir-
my Pipelife to kompleksowy system rur
i ksztattek z polipropylenu kopolimero-
wego PP-B, ktory pozwala zapomnie¢
o problemie sciekéw w budynku.

System kanalizacji wewnetrznej Comfort
produkowany jest zgodnie z norma
PN-EN 1451-1.

Uszczelka typu
EuroSocket

Srednice:

32, 40, 50 mm w kolorze biatym
50, 75, 110 mm w kolorze szarym

Dugosci handlowe:

0,25m; 0,315m;0,5m; 1 m;2m; 3 m

Sposob taczenia:

Kielichowy (EuroSocket)

Zalety systemu

m Peten zakres Srednic rur i kompletny
system ksztattek

m Bardzo duza odpornos¢ systemu na
wysoka (do +95°C) i niska (do -20°C)
temperature oraz uderzenia mecha-
niczne

m Odpornos¢ na korki lodowe (PP wy-
kazuje plastycznosé rowniez w niskich
temperaturach)

m Najwieksza odpornos¢ na réznorodne
zwigzki chemiczne w zakresie pH od 2
do 12 (kwasy, zasady i sole nieorga-
niczne)

m System kanalizacji o podwyzszonych
parametrach technicznych

m Szczelnos¢ i wysoka trwatos¢ pota-

czen

Instalacje z PP-B w systemie Comfort
firmy Pipelife sg trudnopalne. Posiada-
ja klasyfikacje ogniowa klasy B2 zgodnie
z DIN 4102 i tym samym s3g bezpiecz-
niejsze dla uzytkownikéw.

Co wyrdznia nasz
system?

Dzieki  zastosowaniu  polipropylenu
PP-B, system kanalizacji wewnetrznej
Comfort posiada szereg zalet, niedo-
stepnych dla produktéw wykonanych
z materiatéw tradycyjnych lub z innych
tworzyw sztucznych. Jedynie instalacje
z PP-B (tzw. polipropylen Il generaciji)
spetniaja najnowsze wymagania uzytko-
we i sg w petni bezpieczne.



Pomagamy
projektantom
i instalatorom

W ramach kompleksowej obstugi i tro-
ski o Klienta firma Pipelife oferuje pro-
jektantom i firmom wykonawczym
bezptatny program do doboru kanali-
zacji wewnetrznej Comfort w programie
AutoCAD.
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Szerokie zastosowania

System Comfort sprawdza sie nie tyl-
ko w gospodarstwach domowych. Jest
réwniez idealnym rozwigzaniem dla ho-
teli, restauracji, hipermarketéw, pralni
czy warsztatdow samochodowych, gdzie
ze wzgledu na skfad $ciekéw, potrzeb-
ny jest system kanalizacji o podwyzszo-
nych parametrach technicznych.

Szczelne zlacza typu
EuroSocket

Elementy systemu kanalizacji wewnetrz-
nej zapewniajg szczelnosc¢ i trwatosc po-
taczen. Dzigki zastosowaniu ztacza kieli-
chowego typu EuroSocket, rury sg fatwe
w montazu i skutecznie zabezpieczone
przed przeciekaniem. Uszczelka jest bo-
wiem zamocowana w kielichu na state
w taki sposob, by nawet podczas mon-
tazunie ulegta przesunieciu.

Wiasciwosé Jednostka Wartos¢ dla PP-B

1 Modut sprezystosci Younga E1min (1 min.) MPa 1300-1700
2 Srednia gestosé kg/m? 900
3 Wytrzymatosc na granicy plastycznosci MPa 27-35
4 Naprezenie przy zerwaniu MPa 39
5 Wydtuzenie przy zerwaniu % >500
6 | Sredni wspdétczynnik termicznej rozszerzalnoéci liniowej | mm/m°C 0,14

Udarnosc¢ z karbem w 23°C 60-70
! Charpy ’ 20°C /e 59
8 Przewodnos¢ cieplna W/Km 0,2
9 Pojemnos¢ cieplna wtasciwa J/kgK 2000
10 Opornos¢ powierzchniowa Q >1012
11 Temperatura migknienia Vicat °C 155
12 Maksymalna krétkotrwata temperatura (do 2 min.) °C 95-100
13 Maksymalna dtugotrwata temperatura °C 60

Doskonate parametry

Firma Pipelife produkuje niezawodne rury
i ksztattki z polipropylenu PP-B o wyso-
kiej jakosci oraz z najlepszych surowcow
o doskonatych wtasciwosciach fizyczno-
-mechanicznych.

O odpornosci  polipropylenu  PP-B
Pipelife na temperature swiadczy tem-
peratura mieknienia Vicat, ktéra wynosi
ponad 140°C wg ISO 306/A.

Kompatybilnosé
potaczen

Oferta Pipelife to rury i ksztattki do ka-
nalizacji wewnetrznej 32-110 mm, wyko-
nane z tego samego materiatu co sys-
tem do kanalizacji zewnetrznej o nazwie
Pragma PP-B 160-630 mm.

Rure @110 mm mozna taczy¢ z rurg
Pragma OD & 160 mm poprzez reduk-
cie KW PP-B 160/110 mm i pierscien
zatrzaskowy z uszczelkg 160 mm. Pro-
jektujgc oraz wykonujgc zarowno ka-
nalizacje wewnetrzng, jak i przykanaliki
160 mm do sieci zewnetrznej, mozemy
zastosowac jednolity materiat o dosko-
natych wtasciwosciach uzytkowych.
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System kanalizacji wewnetrznej COMFORT - rury

DN Grubosé scianki Dtugosc rury [m]
Typ rury Szereg
[mm] [mm] 025 | 0315 | o5 | 10 | 20 | 30
32 1,8 0 0 0 0
40 S14 1,8 0 0 0 0
PP-B 50 1,8 Om 0 Om Om Om
75 1,9 m m = m
S20 ’
110 27 = m m m m m

System kanalizacji wewnetrznej COMFORT - ksztattki

Ksztattki Kat Srednica przelotu DN [mm] Srednica DN
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*) asortyment na zaméwienie

(- kolor biaty M - kolor szary **) dostepna réwniez redukcja o srednicy 160/110 mm (w kolorze szarym)
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