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ANTIREFLEX 

 
FARBA ANTYREFLEKSYJNA DO ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĘTRZNA 
 

Przeznaczenie: 
 
Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów suchych pomieszczeń mieszkalnych, uŜyteczności 
publicznej (gastronomicznych, hotelowych, biur, urzędów, bibliotek, szkół, przedszkoli), słuŜby zdrowia (szpitali, przychodni, 
sanatoriów). Szczególnie zalecana do malowania duŜych jednolitych powierzchni (np. sufitów), gdzie wymagane jest głęboko 
matowe wykończenie eliminujące refleksy powstające z odbicia światła pochodzącego z duŜych jasnych powierzchni (np. 
okien, niezaleŜnie od kąta padania tego światła), a ujawniające niedoskonałości podłoŜa, ślady pędzla lub wałka oraz ślady 
wykonywanych poprawek. 
Tworzy odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, głęboko matową powłokę. W przypadku nieznacznego zabrudzenia powłokę 
farby moŜna zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.  
MoŜe być stosowana na powierzchniach budowlanych, takich jak: tynki i gładzie mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-
wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), beton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego. 
 
Przygotowanie powierzchni i stosowanie: 
 
Farba jest gotowa do stosowania. Przed uŜyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. W przypadku zgęstnienia 
moŜna dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów. Nie mieszać z innymi wyrobami. Powierzchnię 
przeznaczoną do malowania naleŜy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć. Stare powłoki farb 
klejowych i wapiennych naleŜy bezwzględnie usunąć. ŚwieŜe tynki cementowo-wapienne moŜna malować dopiero po 3-4 
tygodniach od nałoŜenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką 
akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER, większe ubytki - gipsem. PodłoŜa surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę 
naleŜy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33 lub Farbą Podkładową. 
 
Uwagi: 
 
Ze względu na róŜnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami 
naleŜy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości, szczególnie zwracając uwagę, czy dodanie kolorantów nie wpływa na 
efekt głębokiego matu. Farbę naleŜy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed 
oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
duŜą ilością wody. W razie podraŜnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub 
etykietę. 
 

-dostępne kolory: biały, 
-malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem, 
-stosować i przechowywać w temp.: +5÷35°C, 
-czas schnięcia, zaleŜny od podłoŜa i warunków otoczenia: ok. 2 godzin, 
-nanoszenie kolejnej warstwy: po 4 godzinach, 
-zalecana ilość warstw: 1-2, 
-wydajność: 8-10 m2/litr, 
-gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,38 g/cm3, 
-wartość pH : ok. 8, 
-mycie narzędzi i rozcieńczanie - woda, 
-norma: PN-C-81914:2002, 
-posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH, 
-kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g /l. Farba zawiera < 10 g / l, 
-gwarancja 24 miesiące od daty produkcji oznaczonej na wieczku, 
-opakowania: 5 litrów, 10 litrów. 
 
 
 
 

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci waŜność karta poprzednia. 
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